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24 | Werkzeuge und Priifmittel

Stabiler Kunststoffkoffer mit Kolbenring-
zangen und Kolbenringspannbdndern
sowie einer Fiihlerlehre. Fiir die Montage

von PKW- und NKW-Kolben und Kolbenringen.

Kolbenringzangen gewahrleisten ein
sicheres Aufziehen und Abnehmen von
Kolbenringen. Schaden an Kolben und
Kolbenringen wie z. B. Kratzer, Briiche und
Uberdehnungen werden vermieden. Ober-
flache glanzvernickelt mit KS Aufdruck,
Kunststoffgriffe.

Die Kolbenringspannbander sind aus
Spezialfederbandstahl, Oberflache briiniert
und teilvernickelt, stufenlose Einstellung.
Unerldsslich zum schnellen und sicheren
Einsetzen von Kolben in Zylinderbohrungen.
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Artikel-Nr. 50 009 913

Lieferumfang:

¢ 1 Fiihlerlehre 0,05 - 1,0 mm 13 Blatt,
Schale glanzvernickelt

¢ 1 Kolbenringzange fiir Kolbenring-
durchmesser 50 - 110 mm*

¢ 1 Kolbenringzange fiir Kolbenring-
durchmesser 110 - 160 mm*

¢ 1 Kolbenringspannband fiir Kolben-
durchmesser 53 - 125 mm, Hohe 3" **

¢ 1 Kolbenringspannband fiir Kolben-
durchmesser 90 - 175 mm, Hohe 4" **

¢ 1 Kunststoffkoffer

Gewicht: ca. 2500 g
Koffergrofle:
450 mm x 360 mm x 106 mm

Artikel-Nr. 50 009 915

Lieferumfang:

¢ 1 Fiihlerlehre 0,05 - 1,0 mm 13 Blatt,
Schale glanzvernickelt

e 1 Kolbenringzange fiir Kolbenring-
durchmesser 110 - 160 mm*

¢ 1 Kolbenringzange fiir Kolbenring-
durchmesser 60 - 160 mm*

¢ 1 Kolbenringspannband fiir Kolben-
durchmesser 90 - 175 mm, Hohe 4" **

¢ 1 Kolbenringspannband fiir Kolben-
durchmesser 90 - 175 mm, Hohe 3" **

¢ 1 Kunststoffkoffer

Gewicht: ca. 2500 g
Koffergrofle:
450 mm x 360 mm x 106 mm

* Die Verwendbarkeit fiir alle Kolbenring-
ausfiihrungen kann nicht garantiert werden.
** Bedingt geeignet fiir Zylinderlaufbuchsen

mit Feuerring und Freidrehung.

m KOLBENSCHMIDT

Werkzeuge und Priifmittel | 25



